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12/2018 — Zmiany zastrzezone

FP 80 NI df

Z DtUGIMI FOLIAMI AAS DO USZCZELNIEN BITUMICZNYCH

FP 80/25 NI df
FP 80/35 NI df
FP 80/45 NI df
FP 80/60 NI df
FP 80/80 NI df
FP 80/95 NI df
FP 80/115 NI df

szerokos¢

fugi

max.

bf max

[mm]
45
45
45
45
45
45
45

maksymalny | widoczna

zakres

przemiesz-

20 (£10)
20 (£10)
20 (x10)
20 (£10)
20 (x10)
20 (£10)
20 (x10)

szerokos¢

82

catkowita

szeroko$é

profilu

bt

[mm]
209
209
198
209
209
209
209

Uszczelnienie na dziatanie wody bez parcia hydrostatycznego.
Dopuszczalne obcigzenia, dla profili o wysokos$ci od 60 mm, moga by¢ indywidualnie powiekszone. Prosze skorzystac¢ z naszych porad.
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wysokosé
profilu

MIGUTAN

WODOSZCZELNE KONSTRUKCJE DYLATACYJNE

Masywne ostony ze stali szlachetnej, o antyposlizgowej
strukturze
Absolutna szczelnos¢ poprzez maksymalny docisk

Szczelna wktadka kompensacyjna naktadana na profil
Mozliwos¢ kontroli wzrokowej i wymiany bez uszkodzenia
wykonczenia posadzki

Folie uszczelniajace obustronnie rowkowane
Najlepsze mozliwe zespolenia z hydroizolacja

Profil nosny z wytrzymatego stopu aluminium
Wysoka odpornos¢ na obcigzenia, bez ryzyka korozji
elektrochemicznej

Wodoszczelno$¢ potwierdzona certyfikatem
Dwie powierzchnie szczlenej wktadki kompensacyjnej w celu
zagwarantowania podwdjnego bezpieczenstwa

Certyfikat odpornosci na ogien BFI-s1
zgodniez norma DIN EN 13501-1.
(Urzad d/s Sprawdzania Materiatow)

MPA NRW.
Matriolproungsamt Nordrhoin Wesalen
geprift
Nr.: 230007088
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twarde rolki

[kN] [kg/mm]
25
35 35 600 130 6,5
46 35 300 70
60 88 300 30
81 35 120 30
97 85 60
17 35 60
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